Gomma magnetica flessibile

Prodotto

Induzione .. . )
Forza coercitiva di energia

(=] [VEN(SEIVES)] (MGOe)

Codice Materiale Densita (g/cm?) Tenute Formati e accoppiamenti

Gomma magnetica Spessore di 1,0 mm, passo di 3 Aspetto marrone liscio.
GMI075 isotro ga 1450 1200 1194-830 0,75 3,5 mm, forza di trazione di circa 50 Possibilita con adesivo, con
P g/cm? PVC, con PET, con PP, con carta
Gomma magnetica Spessore di 1,0 mm, passo di 3 Aspetto marrone liscio.
GMA150 anisotrog 3 2400 1900 1194-830 1,5 3,5 mm, forza di trazione di circa 82 Possibilita con adesivo, con
P g/cm? PVC, con PET, con PP, con carta
Gomma magnetica Spessore di 1,0 mm, passo di 3 Aspetto marrone liscio.
GMA180 anisotrc;g 3 2650 2100 1194-830 1,8 3,5 mm, forza di trazione di circa 88 Possibilita con adesivo, con
P g/cm? PVC, con PET, con PP, con carta
Gomma magnetica Spessore di 1,0 mm, passodi3  Aspetto marrone normale con
GMS330 8 4200 3000 1194-830 3,3 5 mm, forza di trazione di circa adesivo (si consiglia 'adesivo
al SmFeN .
280 g/cm? premium)
Gomma magnetica 1,0 mm di spessore di grado Aspetto marrone normale con
GMN600 g 5610 4150 1194-830 6 5,2 normale, passo di 3 mm, forzadi  adesivo (si consiglia l'adesivo
al NdFeB . o .
trazione di circa 440 g/cm? premium)
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