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Soluzioni magnetiche per l’industria





Dal 1993 specializzati 
nella fornitura
di prodotti magnetici
e sviluppo di progetti 
custom.





Con affidabilità
e competenza, siamo
il partner ideale per
la fornitura di soluzioni 
magnetiche.

Garantiamo un prodotto di qualità certificata 
e seguiamo i nostri clienti dalle fasi di sviluppo 
iniziale fino alla fornitura mass market.

I magneti permanenti vengono impiegati in numerosi settori industriali. 

Per questo nel corso dei nostri 30 anni abbiamo sviluppato approfondite 

conoscenze trasversali di gestione e ottimizzazione. Lavoriamo con la piccola 

azienda artigiana e con la grande industria: logiche diverse, accumunate dalla 

massima reattività di risposta richiesta.

LA NOSTRA STORIA



Nel corso di questi anni abbiamo mantenuto e ampliato il nostro portfolio 

clienti instaurando rapporti continuativi di fornitura diretta.

Ecco chi ci ha scelto:

I nostri clienti Siamo focalizzati al 
perseguimento della 
soddisfazione, della fiducia 
e della fidelizzazione 
del cliente e sulla piena 
conformità rispetto alle 
normative vigenti.
Tutte le aziende partner sono certificate a norma ISO 9001 e IATF 16949, materiali 

magnetici conformi alle direttive RoHS, REACH e alla normativa EN 71-3.

Siamo certificati ISO9001:2015 e garantiamo 
che tutti i nostri magneti siano sviluppati
e prodotti nel rispetto dei più elevati standard 
qualitativi e delle vigenti normative.

LA NOSTRA POLITICA PER LA QUALITÀDALLA PICCOLA AZIENDA ALLA GRANDE INDUSTRIA





Magneti Neodimio
La più moderna tipologia di magneti permanenti con la maggior forza di attrazione oggi disponibile. I magneti in 

Neodimio sinterizzato (NdFeB) sono ottenuti con polveri di Nd-Fe-B e offrono il maggior valore di energia rispetto ad 

ogni altro tipo di magnete oggi sul mercato. Sono disponibili in una vasta gamma di forme, dimensioni e caratteristiche 

magnetiche, con valori di (BH)max da 220 a 420 kJ/m3 e temperature di esercizio sino a 230°C. La loro elevata induzione 

residua (alta forza di attrazione) si accompagna ad una notevole forza coercitiva che significa una elevata resistenza

alla smagnetizzazione.

I magneti in Neodimio sono sottoposti a trattamenti di rivestimento superficiale per proteggerli dal processo di 

ossidazione e sono forniti con il coating più adeguato al loro specifico impiego. Proponiamo diversi gradi magnetici

a seconda della temperatura di esercizio in cui il magnete in NdFeB si trova a lavorare e della forza di attrazione richiesta 

al magnete in relazione al suo volume.

I magneti in Neodimio possono essere prodotti e forniti con orientamento assiale, diametrale e radiale

e con magnetizzazione singola o multipolare sulla superficie di lavoro.

I  PRODOTTI ODB



Grado

Induzione residua Coercitività Coercitività intrinseca Prodotto max di energia Coeff. var. rev. temp. induzione / 
coercitività Temp. max

°C

Br HcB HcJ (BH)max

 mT Gauss min kA/m min 
Oersted min kA/m min 

Oersted  KJ/m³ MGOe a (Br) %/°C a (HcJ) %/°C

N30 1105 11050 796 10000 955 12000 235 30 -0,12 -0,750 80°C

N33 1150 11500 836 10500 955 12000 259 33 -0,12 -0,750 80°C

N35 1210 12000 860 10800 955 12000 283 35 -0,12 -0,750 80°C

N38 1260 12600 860 10800 955 12000 306 38 -0,12 -0,750 80°C

N40 1285 12850 923 11600 955 12000 318 40 -0,12 -0,750 80°C

N42 1315 13150 860 10800 955 12000 334 42 -0,12 -0,750 80°C

N45 1350 13500 860 10800 955 12000 350 44 -0,12 -0,750 80°C

N48 1400 14000 836 10500 955 12000 374 47 -0,12 -0,750 80°C

N50 1425 14250 836 10500 955 12000 390 49 -0,12 -0,750 80°C

N52 1450 14500 836 10500 876 11000 406 51 -0,12 -0,750 80°C

N55 1490 14900 716 9000 876 11000 430 54 -0,12 -0,750 80°C

N33 M 1175 11750 836 10500 1114 14000 267 34 -0,12 -0,675 100°C

N35 M 1210 12100 869 10900 1114 14000 283 35 -0,12 -0,675 100°C

N38 M 1260 12600 899 11300 1114 14000 307 39 -0,12 -0,675 100°C

N40 M 1285 12850 923 11600 1114 14000 322 40 -0,12 -0,675 100°C

N42 M 1315 13150 955 12000 1114 14000 338 42 -0,12 -0,675 100°C

N45 M 1350 13500 971 12200 1114 14000 354 44 -0,12 -0,675 100°C

N48 M 1395 13950 995 12500 1114 14000 378 48 -0,12 -0,675 100°C

N50 M 1415 14150 1035 13000 1114 14000 390 49 -0,12 -0,675 100°C

N52 M 1445 14450 995 12500 1035 13000 406 51 -0,12 -0,675 100°C

N30 H 1105 11050 796 10000 1353 17000 235 30 -0,12 -0,605 120°C

N33 H 1175 11750 836 10500 1353 17000 267 34 -0,12 -0,605 120°C

N35 H 1210 12100 868 10900 1353 17000 283 35 -0,12 -0,605 120°C

N38 H 1260 12600 899 11300 1353 17000 307 39 -0,12 -0,605 120°C

N40 H 1285 12850 923 11600 1353 17000 322 40 -0,12 -0,605 120°C

N42 H 1300 13000 955 12000 1353 17000 330 41 -0,12 -0,605 120°C

N45 H 1350 13500 971 12200 1353 17000 354 44 -0,12 -0,605 120°C



Grado

Induzione residua Coercitività Coercitività intrinseca Prodotto max di energia Coeff. var. rev. temp. induzione / 
coercitività Temp. max

°C

Br HcB HcJ (BH)max

mT Gauss min kA/m min 
Oersted min kA/m min 

Oersted KJ/m³   MGOe a (Br) %/°C a (HcJ) %/°C

N48 SH 1390 13900 995 12500 1512 19000 374 47 -0,12 -0,535 150°C

N28 UH 1075 10750 764 9600 1990 25000 227 29 -0,12 -0,465 180°C

N30 UH 1125 11250 812 10200 1990 25000 243 31 -0,12 -0,465 180°C

N33 UH 1175 11750 852 10700 1990 25000 267 34 -0,12 -0,465 180°C

N35 UH 1210 12100 860 10800 1990 25000 283 35 -0,12 -0,465 180°C

N38 UH 1260 12600 876 11000 1990 25000 307 39 -0,12 -0,465 180°C

N40 UH 1285 12850 915 11500 1990 25000 318 40 -0,12 -0,465 180°C

N42 UH 1310 13100 955 12000 1990 25000 330 41 -0,12 -0,465 180°C

N45 UH 1350 13500 995 12500 1914 24000 358 45 -0,12 -0,465 180°C

N28 EH 1085 10850 780 9800 2388 30000 227 29 -0,12 -0,420 200°C

N30 EH 1125 11250 812 10200 2388 30000 243 31 -0,12 -0,420 200°C

N33 EH 1165 11650 820 10300 2388 30000 267 34 -0,12 -0,420 200°C

N35 EH 1200 12000 836 10500 2388 30000 279 35 -0,12 -0,420 200°C

N38 EH 1235 12350 899 11300 2388 30000 303 38 -0,12 -0,420 200°C

N40 EH 1270 12700 915 11500 2388 30000 314 39 -0,12 -0,420 200°C

N42 EH 1310 13100 971 12200 2308 29000 326 41 -0,12 -0,420 200°C

N28 AH 1075 10750 780 9800 2706 34000 223 28 -0,12 -0,393 220°C

N30 AH 1120 11200 812 10200 2706 34000 229 30 -0,12 -0,393 220°C

N33 AH 1140 11400 812 10200 2706 34000 231 29 -0,12 -0,393 220°C

N35 AH 1195 11950 883 11100 2706 34000 275 35 -0,12 -0,393 220°C

N38 AH 1240 12400 923 11600 2626 33000 299 38 -0,12 -0,393 220°C



Proprietà um valore

Densità kg/m3 7.5 x 103

Forza di flessione kg/m2 2.95 x 103

Resistenza alla compressione kg/m2 9.6 x 103

Durezza (Hv) Hv 560 - 600

Resistenza elettrica m 1.4 x 10-6

Coefficiente di estensione termica parallela //M 7.9 x 10-6

Coefficiente di estensione termica perpendicolare -I M -1.7 x 10-6

Temperatura di Curie °C 345

Tipo di 
rivestimento Spessore totale Salt Spray Test Pressure Cooker 

Test

Grado µm ore ore

NiCuNi (Nickel Copper 
Nickel) 15 - 21 24 48

NiCuNi + Black Nickel 15 - 21 24 48

NiCuNi + Epoxy 20 - 28 48 72

NiCuNi + Gold 16 - 23 36 72

NiCuNi + Silver 16 - 23 24 48

Zinc 17 - 15 12 24

Custom Specifiche del cliente - -

Caratteristiche del rivestimento Proprietà fisiche tipiche



Sistemi magnetici
Una vasta gamma di sistemi di fissaggio magnetici standard o su disegno del cliente, estremamente forti e con elevata 

resistenza meccanica. Le basi magnetiche composte da magneti in Neodimio incapsulati in una base di acciaio sono 

sviluppate per avere una potente forza magnetica concentrata nella sola superfice frontale del magnete.

Disponibili in numerose dimensioni, possono essere fornite con rivestimento in gomma così da proteggere

la superficie di adesione.

I  PRODOTTI ODB



Basi con moschettone Basi magnetiche 
rivestimento in gomma

Basi rettangolari

Basi con gancio Basi foro svasato Basi con gambo filettato



Magneti Ferrite
I magneti in ferrite sinterizzata di BaFe12O19 e SrFe12O19, nella forma isotropa ed anisotropa, prodotti con processo 

di stampaggio ad umido o a secco, sono caratterizzati da un basso valore di induzione residua Br rispetto ai magneti in 

terre rare, ma da un’alta resistenza alla smagnetizzazione, alle alte temperature e agli agenti chimici. ll relativo basso 

costo e i contenuti eccellenti in termini di prestazioni ed affidabilità, sono alla base del loro vastissimo impiego nella 

produzione di motori a magnete permanente per i settori automotive, industriale e domestico, di generatori di piccola 

potenza, nel campo elettroacustico, nella produzione di sensori, nel settore medicale, ed altro.

I  PRODOTTI ODB

Proprietà fisiche tipiche

Proprietà um valore

Densità kg/m3 4.9 x 103

Forza di flessione kg/m2 1.4 x 103

Resistenza alla compressione kg/m2 9.1 x 103

Durezza (Hv) Hv 560 - 600

Resistenza elettrica m 1 x 108

Coefficiente di estensione termica parallela //M 1.4 x 10-5

Coefficiente di estensione termica perpendico-
lare -I M 1 x 10-5

Temperatura di Curie °C 450



Grado

Induzione residua Coercitività Coercitività intrinseca Prodotto max di energia Coeff. var. rev. temp. induzione / 
coercitività Temp. max

°C

Br HcB HcJ (BH)max

mT Gauss min kA/m min 
Oersted min kA/m min 

Oersted KJ/m³ MGOe a (Br) %/°C a (HcJ) %/°C

Y8T 200-235 2000-2350 125-160 1570-2010 210-280 2640-3520 6.5-9.5 0.8-1.2 -0,2 +0,27 250°C

Y10T 200-235 2000-2350 128-160 1610-2010 210-280 2640-3520 6.4-9.6 0.8-1.2 -0,2 +0,27 250°C

Y20 320-380 3200-3800 135-190 1700-2390 140-195 1760-2450 18.0-22.0 2.3-2.8 -0,2 +0,27 250°C

Y22H 310-360 3100-3600 220-250 2760-3140 280-320 3520-4020 20.0-24.0 2.5-3.0 -0,2 +0,27 250°C

Y23 320-370 3200-3700 170-190 2140-2390 190-230 2390-2890 20.0-25.5 2.5-3.2 -0,2 +0,27 250°C

Y25 360-400 3600-4000 135-170 1700-2140 140-200 1760-2510 22.5-28.0 2.8-3.5 -0,2 +0,27 250°C

Y26H 360-390 3600-3900 220-250 2760-3140 225-255 2830-3200 23.0-28.0 2.9-3.5 -0,2 +0,27 250°C

Y26H-1 360-390 3600-3900 200-250 2510-3140 225-255 2830-3200 23.0-28.0 2.9-3.5 -0,2 +0,27 250°C

Y26H-2 360-380 3600-3800 263-288 3300-3620 318-350 4000-4400 24.0-28.0 3.0-3.5 -0,2 +0,27 250°C

Y27H 370-400 3700-4000 205-250 2580-3140 210-255 2630-3200 25.0-29.0 3.1-3.6 -0,2 +0,27 250°C

Y28 370-400 3700-4000 175-210 2200-2640 180-220 2260-2760 26.0-30.0 3.3-3.8 -0,2 +0,27 250°C

Y28H-1 380-400 3800-4000 240-260 3020-3270 250-280 3140-3520 27.0-30.0 3.4-3.8 -0,2 +0,27 250°C

Y28H-2 360-380 3300-4000 271-295 3410-3710 382-405 4800-5090 26.0-30.0 3.3-3.8 -0,2 +0,27 250°C

Y30 370-400 3700-4000 175-210 2200-2640 180-220 2260-2760 26.0-30.0 3.3-3.8 -0,2 +0,27 250°C

Y30BH 380-390 3800-3900 223-235 2800-2950 231-245 2900-3080 27.0-30.0 3.4-3.8 -0,2 +0,27 250°C

Y30H-1 380-400 3800-4000 230-275 2890-3460 235-290 2950-3640 27.0-32.0 3.4-4.0 -0,2 +0,27 250°C

Y30H-2 395-415 3950-4150 275-300 3460-3770 310-335 3900-4210 27.0-32.5 3.4-4.1 -0,2 +0,27 250°C

Y32 400-420 4000-4200 160-190 2010-2390 165-195 2070-2450 30.0-33.5 3.8-4.2 -0,2 +0,27 250°C

Y32H-1 400-420 4000-4200 190-230 2390-2890 230-250 2890-3140 31.5-35.0 4.0-4.4 -0,2 +0,27 250°C

Y32H-2 400-440 400-4400 224-240 2810-3020 230-250 2890-3140 31.0-34.0 3.9-4.3 -0,2 +0,27 250°C

Y33 410-430 4100-4300 220-250 2760-3140 225-255 2830-3200 31.5-35.0 4.0-4.4 -0,2 +0,27 250°C

Y33H 410-430 4100-4300 250-270 3140-3390 250-275 3140-3460 31.5-35.0 4.0-4.4 -0,2 +0,27 250°C

Y34 420-440 4200-4400 200-230 2510-2890 205-235 2580-2950 32.5-36.0 4.1-4.5 -0,2 +0,27 250°C

Y35 430-450 4300-4500 215-239 2700-3000 217-241 2730-3030 33.1-38.2 4.2-4.8 -0,2 +0,27 250°C

Y36 430-450 4300-4500 247-271 3100-3410 250-274 3140-3440 35.1-38.3 4.4-4.8 -0,2 +0,27 250°C

Y38 440-460 4400-4600 285-305 3580-3830 294-310 3690-3900 36.6-40.6 4.6-5.1 -0,2 +0,27 250°C

Y40 440-460 4400-4600 330-354 4150-4450 340-360 4270-4520 37.5-41.8 4.7-5.3 -0,2 +0,27 250°C



Samario cobalto
Della famiglia dei magneti in terre rare, la prima tipologia ad essere stata sviluppata e commercializzata prima dell’avvento 

dei magneti in NdFeB, i magneti in Samario Cobalto (SmCo) presentano buone proprietà magnetiche, costanza delle 

prestazioni ad elevate temperature di esercizio e la maggiore resistenza alla corrosione rispetto ad altri tipi di magneti 

a terre rare oggi presenti sul mercato. Possono essere impiegati nella maggior parte delle applicazioni senza alcun 

trattamento di protezione superficiale. Sono anisotropi e possono essere magnetizzati solo nella direzione di orientamento.

Disponibili in due tipologie:

	― Sm2Co17 presentano le più elevate e costanti caratteristiche magnetiche alle alte temperature;

	― SmCo5 caratterizzati da una migliore lavorabilità e una magnetizzazione in campi inferiori rispetto al SmCo17, 

hanno la migliore resistenza alla corrosione tra i magneti in terre rare.

I  PRODOTTI ODB

Proprietà um valore

Densità kg/m3 8.4 x 103

Forza di flessione kg/m2 1.2 x 103

Resistenza alla compressione kg/m2 9.1 x 103

Durezza (Hv) Hv 560 - 600

Resistenza elettrica m 0.8 x 10-6

Coefficiente di estensione termica parallela //M 9.2 x 10-6

Coefficiente di estensione termica perpendicolare -I M 11.8 x 10-6

Temperatura di Curie °C 825

Proprietà fisiche tipiche



Materiale Grado

Induzione residua Coercitività Coercitività intrinseca Prodotto max
di energia Coefficiente temp.

Temp. max

°C
Br HcB HcJ (BH) max α

T kA/m kA/m kJ/m3 (Br) %/°C (HcJ) %/°C

Sm1Co5

Co5-16 0.81-0.85 620-660 1194-830 110-127 -0,050 -0,3 250

Co5-18 0.85-0.90 660-700 1194-830 127-143 -0,050 -0,3 250

Co5-20 0.90-0.94 676-725 1194-830 150-167 -0,050 -0,3 250

Co5-22 0.92-0.96 110-148 1194-830 160-175 -0,050 -0,3 250

Co5-24 0.96-1.00 730-770 1194-830 175-190 -0,050 -0,3 250

Co5-185 0.85-0.90 660-700 1433-2000 135-151 -0,045 -0,28 250

Co5-205 0.90-0.94 680-725 1433-2000 143-160 -0,045 -0,28 250

Co5-225 0.92-0.96 710-750 1433-2000 160-175 -0,045 -0,28 250

Sm2Co17

2Co17-24H 0.95-1.02 692-764 ≥ 1990 175-191 -0,025 -0,2 350

2Co17-26H 1.02-1.05 748-796 ≥ 1990 191-207 -0,030 -0,2 350

2Co17-28 1.03-1.08 756-812 ≥ 1990 207-220 -0,035 -0,2 350

2Co17-30H 1.08-1.10 788-835 ≥ 1990 220-240 -0,035 -0,2 350

2Co17-32H 1.10-1.13 812-844 ≥ 1990 230-255 -0,035 -0,2 350

2Co17-22 0.93-0.97 676-740 ≥ 1433 160-183 -0,020 -0,2 300

2Co17-24 0.95-1.02 692-764 ≥ 1433 175-191 -0,025 -0,2 300

2Co17-26 1.02-1.05 748-796 ≥ 1433 191-207 -0,030 -0,2 300

2Co17-28 1.03-1.08 756-712 ≥ 1433 207-220 -0,035 -0,2 300

2Co17-30 1.08-1.10 788-835 ≥ 1433 220-240 -0,035 -0,2 300

2Co17-32 1.10-1.13 812-851 ≥ 1433 230-255 -0,035 -0,2 300

2Co17-26M 1.02-1.05 676-780 955-1433 191-207 -0,035 -0,2 300

2Co17-28M 1.03-1.08 676-796 955-1433 207-220 -0,035 -0,2 300

2Co17-30M 1.08-1.10 676-835 955-1433 220-240 -0,035 -0,2 300

2Co17-32M 1.10-1.13 676-844 955-1433 230-255 -0,035 -0,2 300

2Co17-24L 0.95-1.01 541-716 636-955 175-191 -0,025 -0,2 250

2Co17-26L 1.02-1.05 541-748 636-955 191-207 -0,035 -0,2 250

2Co17-28L 1.03-1.08 541-764 636-955 207-220 -0,035 -0,2 250

2Co17-30L 1.08-1.10 541-796 636-955 220-240 -0,035 -0,2 250

2Co17-32L 1.10-1.13 541-812 636-955 230-255 -0,035 -0,2 250



Bonded / Plastici	
Composti da una miscela di matrici leganti plastiche e polveri di NdFeB o ferrite, sono ottenuti mediante processi

di stampaggio ad iniezione, a compressione, per estrusione o per calandratura. Sono caratterizzati dunque da una 

elevata versatilità nelle dimensioni unite a materiali magnetici dalle diverse prestazioni.

Magneti plastici iniettati:
Il processo di iniezione consente la realizzazione di forme complesse con alta precisione e l’inserimento di altri 

componenti, come alberini e inserti metallici, tramite sovrastampaggio.

I magneti plastici iniettati avendo una maggior componente di legante plastico rispetto ai magneti compressi hanno 

valori di forza magnetica inferiore. Il contenuto di materia prima magnetica, miscelata ad una matrice plastica PA6, PA12 

o PPS, in questa tipologia di magnete plastico è generalmente compresa tra l’83 e il 93%. I magneti stampati a iniezione 

possono essere sovrastampati ad altri componenti in un unico processo. La poliammide 6 (PA 6), la poliammide 12

(PA 12) e il polifenilensolfuro (PPS) sono utilizzati come matrice plastica nei magneti stampati a iniezione.

Le temperature massime di esercizio dipendono dalla materia prima magnetica e dalla tipologia di matrice: 160°C per la PA 

6, 140°C per la PA 12 e 220°C con il PPS, sempre comunque in funzione del materiale magnetico utilizzato nel composto.

I  PRODOTTI ODB



Magneti plastici compressi:
Quando è richiesta una densità di flusso elevata e una forma del magnete semplice, come anelli, dischi o cilindri,

lo stampaggio a compressione è preferibile.

Nei magneti compressi in NdFeB, la materia prima magnetica è incorporata in una matrice di plastica termoindurente. 

La resina epossidica è uno dei principali materiali utilizzati come legante plastico. Vengono pressati assialmente 

negli stampi. Essendo la percentuale di polvere di NdFeB vicino al 97% è possibile ottenere valori magnetici molto 

più elevati rispetto ai magneti stampati a iniezione. Le attrezzature impiegate per i magneti stampati a iniezione sono 

meno complessi e meno costosi. Nella maggior parte dei casi i magneti plastici compressi non richiedono un coating 

superficiale anticorrosione. I magneti plastici in Neodimio hanno valori magnetici compresi fra 2 e 12 MGOe mentre 

quelli in ferrite da 0.1 a 2.5 MGOe. La temperatura massima di esercizio varia a seconda della miscela impiegata,

è generalmente compresa fra +130 e +160 °C.

I magneti flessibili dalle forme più semplici si ottengono anche con processi di estrusione e calandratura e possono 

essere tagliati o fustellati per ottenere le forme desiderate, oppure adesivizzati. Oltre l’ampia versatilità per la tipologia

di magnetizzazione, questi materiali presentano valori di energia (BH)max da 32 a 86 kJ/m3, con buone caratteristiche

di stabilità alla temperatura. I magneti plastici, spesso conosciuti col termine di magneti bonded, trovano sempre 

maggiore impiego in settori quali la sensoristica, l’automazione e sistemi di misurazione.

La ODB Magneti è in grado di assistervi nello sviluppo dei vostri progetti, dalla stesura delle configurazioni iniziali,

alla realizzazione del prototipo, capaci di soddisfare anche le più specifiche esigenze applicative.

Le caratteristiche principali qui riportate sono di carattere generale; siamo ben lieti di fornire l’assistenza necessaria

per determinare il prodotto più appropriato per la specifica applicazione.



Materiale Grado

Induzione residua Coercitività Coercitività intrinseca Prodotto max
di energia

Temperatura di 
lavoro Densità Coefficiente temp.

Br HcB HcJ (BH)max Tw ρ α

T KGs KA/m KOe KA/m KOe KJ/m³ MGOe Tw g/cm3 %/°C

Magneti plastici 
in neodimio 
compresso

KBM-2 0.30~0.40 3.0-4.0 160~240 2.0~3.0 480~640 6.0~8.0 16~24 2.0~3.0 ≤120 4.5~6.0 -0,12

KBM-4 0.40~0.50 4.0~5.0 240~320 3.0~4.0 560~720 7.0~9.0 32~44 4.0~5.5 ≤120 5.2~6.0 -0,11

KBM-6 0.55~0.63 5.5~6.3 320~400 4.0~5.0 480~640 6.0~8.0 48~60 6.0~7.5 ≤120 5.5~6.0 -0,11

KBM-8 0.65~0.68 6.5~6.8 360~440 4.5~5.5 640~800 8.0~10.0 64~72 8.0~9.0 ≤150 5.8~6.1 -0,1

KBM-8H 0.60~0.65 6.0~6.5 400~480 5.0~6.0 1120~1280 14.0~16.0 60~68 7.5~8.5 ≤160 5.8~6.2 -0,1

KBM-8L 0.65~0.68 6.5~6.8 400~480 5.0~6.0 900~1120 11.0~14.0 64~72 8.0~9.0 ≤160 5.8~6.2 -0,1

KBM-9 0.60~0.68 6.0~6.8 400~480 5.0~6.0 640~800 8.0~10.0 68~72 8.5~9.0 ≤150 5.8~6.2 -0,1

KBM-10 0.68~0.73 6.8~7.3 400~480 5.0~6.0 640~800 8.0~10.0 76~84 9.5~10.5 ≤150 5.8~6.2 -0,1

KBM-12 0.71~0.75 7.1~7.5 440~520 5.5~6.5 720~800 9.0~10.0 84~96 10.5~12.0 ≤150 6.0~6.2 -0,1

KBM-12L 0.72~0.76 7.2~7.6 400~480 5.0~6.0 480~640 6.0~8.0 84~96 10.5~12.0 ≤140 6.0~6.2 -0,12

Magneti plastici 
iniettati in 
neodimio

KBI-3 0.25~0.35 2.5~3.5 160~240 2.0~3.0 480~640 6.0~8.0 12~24 1.5~3.0 ≤120 3.9~4.4 -0,12

KBI-4 0.35~0.45 3.5~4.5 240~320 3.0~4.0 560~720 7.0~9.0 24~36 3.0~4.5 ≤120 4.2~4.9 -0,11

KBI-5 0.45~0.52 4.5~5.2 320~360 4.0~4.5 560~720 7.0~9.0 36~44 4.5~5.5 ≤120 4.5~5.0 -0,11

KBI-5H (PPS) 0.48~0.52 4.8~5.2 400~480 5.0~6.0 880~1040 11.0~13.0 36~44 4.5~5.5 ≤180 4.9~5.4 -0,1

KBI-6 0.50~0.55 5.0~5.5 320~440 4.0~5.5 640~800 8.0~10.0 44~52 5.5~6.5 ≤120 4.7~5.1 -0,11

KBI-7 0.58~0.64 5.8~6.4 320~400 4.0~5.0 640~800 8.0~10.0 52~60 6.5~7.5 ≤120 5.0~5.5 -0,11

KBI-8 0.64~0.74 6.4~7.4 400~480 5.0~6.0 640~800 8.0~10.0 68~76 8.5~9.5 ≤120 5.5~5.9 -0,11

Magneti plastici 
iniettati in 
ferrite

KBI-F1.5 0.22~0.24 2.2~2.4 160~167 2.00~2.10 231~240 2.90~3.00 11.6~12.4 1.45~1.55 / 3,25 -0,19

KBI-F1.9 0.27~0.29 2.7~2.9 180~186 2.25~2.33 216~228 2.70~2.85 14.8~15.6 1.85~1.95 / 3,63 -0,19

KBI-F2.0 0.28~0.29 2.8~2.9 184~200 2.30~2.50 216~246 2.70~3.10 15.6~16.4 1.95~2.05 / 3,7 -0,19

KBI-F2.1 0.28~0.29 2.8~2.9 190~204 2.38~2.55 224~249 2.80~3.12 16.4~17.2 2.05~2.15 / 3,75 -0,19

KBI-F1.7(PPS) 0.25~0.26 2.5~2.6 167~175 2.10~2.20 208~216 2.60~2.70 13.6~14.0 1.70~1.75 / 3,65 -0,19



Proprietà um valore

Densità kg/m3 5.6 x 103

Resistenza alla trazione Mpa 37

Resistenza alla compressione Mpa 80 - 120

Resistenza elettrica Ω m 20

Coefficiente di estensione termica 10-6/°C 10 - 30

Temperatura di Curie °C 300 - 450

Proprietà fisiche tipiche bonded neodimio

Proprietà um valore

Densità kg/m3 3.5 x 103

Forza di flessione Mpa 30 - 80

Resistenza alla compressione Mpa 80 - 120

Resistenza elettrica Ω m 0.01

Coefficiente di estensione termica 10-6/°C 30 - 50

Temperatura di Curie °C 450

Proprietà fisiche tipiche bonded ferrite



Nastri Magnetici
Flessibili e maneggevoli, facili da applicare sono il sistema ideale per realizzare elementi grafici da fissare, accoppiare, 

esporre e rimuovere in maniera semplice e rapida su superfici metalliche. Il vasto assortimento di forme e configurazioni 

magnetiche, l’ampia gamma di misure standard e i diversi tipi di biadesivi disponibili, consentono di scegliere il profilo 

magnetico per soddisfare ogni particolare esigenza applicativa. Le superfici magnetiche presentano un rivestimento 

UV per i plastificanti migranti. Sono generalmente confezionati in rotoli da 30 metri, oppure forniti tagliati a misura. 

La gamma prodotti è disponibile nelle nuove versioni eco-sostenibili, a basso impatto ambientale, non nocivi per 

l’ambiente, che,  grazie ai materiali utilizzati e l’ottimizzazione dei processi produttivi, sono privi di composti organici 

volatili (COV) e esenti da alogeni a bassa emissione di fumi, con certificazione EN14582.
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Materiale
Larghezza Lunghezza Spessore Forza di attrazione

Caratteristica Rivestimento
UV Codice

mm m mm g/cm2

Nastri 
magnetici 

con biadesivo

Plastoferrite 20 1 >55 Biadesivo acrilico Sì PM20X1/1082

Plastoferrite 25 1 >55 Biadesivo acrilico Sì PM25X1/1082

Plastoferrite 12,5 1,5 >55 Biadesivo acrilico Sì PM12.7X1.5

Plastoferrite 20 1,5 >55 Biadesivo acrilico Sì PM20X1.5/1082

Plastoferrite 25 1,5 >55 Biadesivo acrilico Sì PM25X1.5/1082

Plastoneodimio 20 1,5 450 Biadesivo acrilico 3M No PMND25X1.5

Plastoferrite 10 2 >70 Biadesivo acrilico Sì PM10X2/1082

Plastoferrite 15 2 >70 Biadesivo acrilico Sì PM15X2/1082

Plastoferrite 20 2 >70 Biadesivo acrilico Sì PM20X2/1082

Plastoferrite 25 2 >70 Biadesivo acrilico Sì PM25X2/1082

Plastoferrite 30 2 >70 Biadesivo acrilico Sì PM30X2/1082

Porta 
etichette
magnetiche

300 25 3 >50 Porta etichette semplice PM30CX25

350 25 3 >50 Porta etichette semplice PM35CX25

350 25 3 >50 Porta etichette Cart+Prot PM35CXCARTX25

400 25 3 >50 Porta etichette semplice PM40CX25

500 25 3 >50 Porta etichette semplice PM50CX25

Nastri 
magnetici colorati

300 10 1 80 Colore giallo FMA30X1X10MGIALLO

300 10 1 80 Colore rosso FMA30X1X10MROSSO

300 10 1 80 Colore blu FMA30X1X10MBLU

300 10 1 80 Colore verde FMA30X1X10MVERDE



Supporti Metallici
Fogli metallici composti da particelle di ferro e polimero plastico, sono innovativi prodotti per la realizzazione di superfici 

metalliche piane e curvilinee per sostenere ogni tipo di magnete, leggeri, flessibili, facili da ritagliare e fissare con 

biadesivo acrilico.

I nastri metallici, formati da una sottile lamina metallica smaltata bianca e biadesivo acrilico, sono ideali per realizzare 

cornici e supporti lineari da utilizzare con i nastri magnetici.

I dischi in acciaio, da fissare su superfici non attratte da campi magnetici come legno, alluminio, plastica, vetro o pareti

in muratura, per sostenere ogni tipo di magnete, sono disponibili con biadesivo acrilico o con foro svasato.
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Larghezza Lunghezza Diametro Spessore Foro Frontale / 
Finitura Adesivo Applicazione e caratteristiche Codice

mm m mm mm mm

Carta 
metallica 1270 30 0,33 Carta Per realizzare pannelli e superfici metalliche 

stampabili

Gomma 
metallica

610 15 0,38 Grezzo Base metallica per ogni tipo di magnete

610 15 0,40 Biadesivo Con biadesivo acrilico

610 15 0,40 PET Scrivibile con inchiostri ad acqua

610 15 0,48 PVC bianco Con frontale PVC bianco opaco

Foglio 
metallico

1070 50 0,18 PET Supporto grafico da utilizzare con pannelli 
magnetici

1270 50 0,18 PET Supporto grafico da utilizzare con pannelli 
magnetici

1524 50 0,18 PET Supporto grafico da utilizzare con pannelli 
magnetici

Nastro 
metallico

13 30 0,20 Biadesivo Base metallica per nastri magnetici

19 30 0,20 Biadesivo Base metallica per nastri magnetici

Dischi 
acciaio

15 1 No AISI 430 3M467 SME/ACC/D15X1/ADES

20 1 No AISI 430 3M467 SME/ACC/D20X1/ADES

18 1,5 5,50 Ni No SME/ACC/D18X1.5XF5.5

27 3 5,70 Ni No SME/ACC/D27X3XF5.7

34 3 5,70 Ni No SME/ACC/D34X3XF5.7



Fogli Magnetici
Composti da una miscela di ferrite e polimero plastico, i fogli e le carte magnetiche sono stati sviluppati specificatamente 

per l’industria della comunicazione visiva, promozionale e grafica. Sono stampabili, facili da applicare e rimuovere, 

facilmente lavorabili per ricavarne forme e dimensioni più disparate. Sono disponibili con frontale grezzo oppure

in PVC bianco o colorato, in PET, con frontale adesivizzato e in vari spessori in relazione alla forza magnetica richiesta 

per la specifica applicazione. Possono essere stampati in digitale inkjet, UV, solvente e eco-solvente, in serigrafia, 

tampografia, sono lavorabili con plotters da taglio e con sistemi meccanici a lama e fustelle. Le superfici magnetiche 

presentano un rivestimento UV per i plastificanti migranti. I fogli magnetici sono disponibili in bobine di varie altezze,

in fogli formato 500x700 - 1000x1000 o tagliati a misura, le carte magnetiche in fogli formato A4.

La gamma prodotti è disponibile nelle nuove versioni eco-sostenibili, a basso impatto ambientale, non nocivi per 

l’ambiente, che, grazie ai materiali utilizzati e l’ottimizzazione dei processi produttivi, sono privi di composti organici 

volatili (COV) e esenti da alogeni a bassa emissione di fumi, con certificazione EN14582.

I  PRODOTTI ODB



Spessore Forza di 
attrazione Bobine Fogli

Frontale Stampabilità

mm g/cm2 Larghezza  mm x Lunghezza  m Dimensioni mm

0,3 17 610 x 15 500 x 700 Grezzo Da applicare per laminazione

0,35 19 1270 x 20 PVC bianco opaco Ecolsolvente — Solvente — UV

0,4 26 610 x 15 — 1000 x 10 500 x 700 PVC bianco opaco / lucido Ecolsolvente — Solvente — UV

0,4 26 610 x 15 — 1000 x 10 500 x 700 Grezzo Da applicare per laminazione

0,5 34 610 x 15 500 x 700 PVC bianco opaco / lucido Ecolsolvente — Solvente — UV

0,5 34 610 x 15 — 1000 x 10 500 x 700 Grezzo Da applicare per laminazione

0,6 40 610 x 15 — 1000 x 10 — 1200 x 10 500 x 700 PVC bianco opaco / lucido Ecolsolvente — Solvente — UV

0,7 34 610 x 15 — 1000 x 10 1000 x 1000 Biadesivo acrilico

0,75 56 610 x 15 — 1000 x 10 500 x 700 Grezzo Da applicare per laminazione

0,85 56 610 x 15 — 1000 x 10 — 1200 x 10 1000 x 1000 PVC bianco opaco / lucido Ecolsolvente — Solvente — UV

0,95 56 610 x 15 — 1000 x 10 1000 x 1000 Biadesivo acrilico

1 62 610 x 15 Grezzo Da applicare per laminazione

1,5 80 610 x 10 Grezzo Da applicare per laminazione

2 110 610 x 10 Grezzo Da applicare per laminazione

0,26 16 A4 Carta bianca opaca / lucida Per stampanti desktop inkjet base acqua

0,3 16 A4 Carta opaca Per stampanti desktop laser

0,3 17 1270 x 20 PET bianco opaco Impermeabile solvente / ecosolvente / UV / latex



Deferrizzazione Magnetica
Linea di deferrizzatori a tubo, griglie e piastre magnetiche sviluppate 

per il filtraggio di particelle ferrose. Largamente impiegati nella 

separazione dei metalli, nel trattamento dei rifiuti o nel settore 

alimentare per l’estrazione e il recupero di materiale ferromagnetico, 

sono  disponibili in diversi diametri  e di lunghezza personalizzata 

raggiungendo un massimo di 2500 mm. Possiamo fornire candele 

magnetiche di sezioni e dimensioni differenti su specifica del cliente

in funzione delle caratteristiche del sistema di filtraggio.

I  PRODOTTI ODB

Diametri/Potenza 2.500 G 5.000 G 7.000 G 9.000 G 10.000 G 11.000 G 14.000 G

Ø10 200°C 120°C - - - - -

Ø16 200°C 200°C 200°C 120°C 120°C - -

Ø19 200°C 200°C 200°C 120°C 120°C - -

Ø20 200°C 200°C 200°C 150°C 120°C 120°C -

Ø22 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 120°C -

Ø23 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 120°C -

Ø25 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 120°C

Ø28 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 120°C

Ø32 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 200°C 120°C

Ø38 200°C 200°C 200°C 200°C 180°C 120°C 120°C

Ø50 200°C 200°C 200°C 180°C 120°C 120°C 120°C

Ø76 200°C 200°C 200°C 120°C 120°C 120°C 120°C

Ø100 200°C 200°C 120°C 120°C - - 120°C



Ufficio e magazzino
Ampia varietà di prodotti magnetici ideati per una comunicazione funzionale e immediata.

Tutto l’occorrente per esporre e proteggere documenti utilizzati regolarmente nell’azienda, una grande scelta di semplici 

e pratici sistemi di identificazione dei prodotti per ottimizzare l’organizzazione del magazzino e della logistica, una vasta 

gamma di supporti magnetici e metallici per la realizzazione di superfici metalliche (lavagne, bacheche magnetiche), 

adatti ad ogni specifica esigenza.

I  PRODOTTI ODB



Grandi quantità
e filiera di fornitura 
diretta, ecco perché 
riusciamo a essere 
così competitivi.





Via Acquette 6/C

21030 Cuveglio VA Italy

+39 0332 975058

Info generali
info@odbmagneti.com

Reparto vendite
vendite@odbmagneti.com

Contatti


